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1  OSALLISTUMIS -  JA ARVIOINTISUUNNITE LMA  

Osallistumis -  ja arviointisuunnitelman (OAS) tarkoituksena on selvittää osayl eiskaavan 

mer kitykseen nähden tarpeellinen osallistumis -  ja vuorovaik utusmenettely sekä kaavan 

vaiku tusten arviointi (MRL 63 §).  

Osallistumis -  ja arviointisuunnitelmassa (OAS) kerrotaan k aavoituksen lähtökohdat, 

tarkoi tus ja tavoitteet, suunnittelun etene minen, alustava aikataulu ja osallistumisma h-

dollisuudet. Lisäksi OAS:ssa kuvataan kaavan yhteydessä laadittavat sel vitykset ja va i-

kutusten arvioin nit. Tarvittaessa OAS:aa täydennetään kaavoitusmenett elyn aikana 

kaavaehdotuksen näh täville asettamiseen saakk a.  

Osalliset voivat ilmaista mielipiteensä OAS:sta Kristiinankaupungin kaupungille . 

Osallisilla on maankäyttö -  ja rakennuslain (MRL 64 §) nojalla oikeus tarvittaessa esittää 

Etelä -Pohjanmaan ELY-keskukselle 1 neuvottelun käymistä osallistu mis -  ja arvioint i-

suunnitelman rii ttävyydestä. Esitys tulee tehdä kirjallisesti viimeistään ennen osaylei s-

kaavaehdotuksen asettamista julkisesti nähtäville.  

7.6.2013 päivätty Oas on ollut nähtävänä Kristiinank aupungissa  24.6.2013 ï 

26.7.2013 . Osa llistumis -  ja arviointisuunnitelmaa on päivitetty 17.3.2014 ja 13.2 .2015.  

 

  

                                           
1 käyntiosoite: Hovioikeudenpuistikko 19 A, 4. krs; postiosoite: PL 131, 65101 VAASA, http://www.ely -keskus.fi/pohjanmaa) 
tai Etelä -Pohjanmaan elinkeino - , liikenne -  ja ympäristökesku s (käyntiosoite: Alva r Aallon katu 8, postiosoite PL 156, 60101 
Seinäjoki, http://www.ely -keskus.fi/etela -pohjanmaa  
 

http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa
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2  MIKONKEITAAN TUULIVO IMAHANKE  

Kristiinankaupungin  Mikonkeitaan tuulivoimapuiston osayleiskaava on osa laajemmasta 

tuulivoimapuistohankkeesta, Mikonkeitaan tuulivoimapuistohankkeesta, joka ulottuu 

sekä Kristiinankaupungin kaupungin että Iso joen kunnan puolelle. Osayleiskaavat te h-

dään erikseen Kri stiinankaupungin ja Isojoen kunnan puolelle.  

Mikonkeitaan tuulivoimapuistohankkeen kokonaistavoitteena  on enintään  25 tuulivo i-

m alaa, joiden kokonaisteho olisi noin 60 -  100 MW. Tuulivoimapuisto voisi  tuottaa sä h-

köä noin 270 GWh vuodessa 2, mikä vastaa noin 37  000 ei - sähkölämmitteisen omakot i-

talon vuosittaista sähkönkulutusta.  

Kristiinankaupungin  puolelle sijoittuisi enintään  18 tuulivoimalaa, joiden kokonaisteho 

olisi noin 40 -  70 MW. Tuulivoimapuiston  arvioitu vuotuinen sähkön nettotuotanto tulisi 

tä llöin olemaan enimmillään noin 190 GWh luokkaa, mikä vastaisi noin 25 600  ei-

sähkölämmitteisen omakotitalon vuosittaista sähkönkulutusta.  

Hankkeen tuulivoima puiston toteuttamiseksi Mikonkeitaan alueelle  on käynnistän yt  

UPM Kymmene Oyj .  Tavoitteena on aloittaa tuotanto vuonna 20 17 . Tuulivoimapuiston 

arvioitu käyttöaika on 50 vuotta.  

2.1  Tuulivoimapuiston rakenteet  

Tuulivoimapuisto muodostuu tuulivoimaloista  perustuksineen, tuulivoimaloiden välisistä 

rakennus -  ja huoltoteistä, tuulivoimaloiden välisistä keskijännitekaapeleista (20 kV 

maakaapeli), puistomuuntamoista, alueverkkoon liitettävistä keskijännitekaapeleista 

(20 kV maakaapeli), sekä valtakunnan verkkoon liittymistä varten rakennettavista 110 

kV ilmajohdoist a ja sähköasemista.  

Huol to tiet tulevat olemaan sorapintaisia ja niiden leveys on keskimäärin noin 6 metriä, 

jonka lisäksi tien ympäristön puustoa raivataan kuljetuksia varten. Huoltotieverkostoa 

pitkin kuljetetaan tuulivoimaloiden rakentamisessa tarvittava t rakennusmateriaalit ja 

pystytyskalusto.  

Rakentamisvaiheen jälkeen tiestöä käytetään sekä voimaloiden huolto -  ja valvontato i-

menpiteisiin että paikallisten maanomistajien tarpeisiin.  

Tuulivoimalat koostuvat perustusten päälle asennettavasta tornista, kol milapaisesta 

roottorista sekä konehuoneesta. Tuulivoimaloiden torneille on erilaisia rakennustekni i-

koita. Rakennustekniikaltaan umpinaisesta tornista käytetään nimitystä lieriötorni. Li e-

riötornit voidaan toteuttaa kokonaan teräsrakenteisena, täysin betonir akenteisena tai 

betonin ja teräksen yhdistelmänä, nk. hybridirakenteena.  

 

                                           
2 Vuosituotanto lasketaan yleisesti kaavalla 1/3 * vuoden tunnit * nimellisteho eli 33  %  *  8640 h/a * 3  MW/kpl * X kpl Ą 

GWh/a.  
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Kuva 1: Esimerkki kuva tyypillisestä tuulivoimalaitoksesta  napakorkeuden ollessa 140 metriä. Kun 

lavan pituuden ollessa  60 metriä on voimalaitoksen maksimikor keus yhteensä 200 metriä.   

Tuulivoimapuiston aluetta ei lähtökohtaisesti aidata. Tuulivoimapuiston rakenteista a i-

noastaan sähköaseman alue aidataan. Tuulivoimapuiston alue on käytettävissä lähes 

samalla tavalla, kuin ennen tuulivoimapuiston rakentamista.  

3  OSAYLEISKAAVA   

Kristiinankaupunki  on käynnistänyt  hanketoimijan aloitteesta osayleiskaavoitu ksen, jo s-

sa se lvitetään mahdollisuus Mikonkeitaan hankkeen tuulivoimaloiden sijoittam iseksi 

Kristiinanka upungin  puolelle .   

3.1  Osayleiskaavan tavoitteet  

Tavoitteena on laatia  oikeusvaiku tteinen tuulivoimaosayleiskaava ohjaamaan alueen 

maankäyttöä.  

Maankäyttö -  ja rakennuslakia  (MRL) muutettiin 2011 siten, että tuulivoimaloiden ra-

kennuslupien myöntäminen voi  perustua aikaisempaa laajemmin yleiskaavoitukseen. 

Lakimuutos on tullut  voimaan es itetyn mukaisena 1.4.2011. MRL:ssa yleiskaavan käy t-

tämisestä tuulivoimarakentamisen suunnitteluvälineenä säädetään uudessa 10 a luvu s-

sa; tuulivoimarakentamista koskevat erityiset säännökset säädetään lain 77 a, 77 b ja 

77 c §:issä.  

Maankäyttö -  ja rakennusl ain (MRL) 39 §:n mukaisista, yleiskaavassa huomioon otett a-

vista asioista tämän kaavan laadinnan lähtökohtina ovat:  

- yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys  

- mahdollisuudet energiahuollon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen ympä ristön, 

luonnonvarojen ja talouden kannalta kestävällä tavalla  

- kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset  

- ympäristöhaittojen vähentäminen  

- rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen  

- virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys  
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MRL:n tuul ivoimarakentamista koskevat erityiset säännökset tulivat  voimaan 1.4.2011. 

MRL:n 77 b § mukaiset tuulivoimarakentamista koskevan yleiskaavan erityiset sisält ö-

vaatimukset ovat:  

- yleiskaava ohjaa riittävästi rakentamista ja muuta alueiden käyttöä kyseisellä a lu-

eella  

- suunniteltu tuulivoimarakentaminen ja muu maankäyttö sopeutuu maisemaan ja 

ympäristöön  

- tuulivoimalan tekninen huolto ja sähkönsiirto on mahdollista järjestää  

Osayleiskaava on tarkoitus laatia  esitetyn MRL 77 §:n muutoksen mukaan, ja mahdo l-

listaa ra kennuslupien myöntäminen tuulivoimaloille suoraan yleiskaavan perusteella.  

Mikonkeitaan tuulivoimaosayleiskaava  laaditaan oikeusvaikutteisena. Kaavan hyväksyy  

Kristiinankaupungin  kunnanvaltuusto.  

3.2  Kaavoitussopimus  

Tuulipuistohankkeesta vastaava UPM -Kymmene Oyj on sopin ut  Kristiinankaupungin  

kan ssa osayleiskaavan laatimisesta. Kaavoituskonsultiksi on valittu FCG Suu nnitt elu ja 

te knii kka Oy. Konsultti vastaa kaavan laatimisesta .  

UPM on perustanut Element Powerin 3 kanssa yhteisen tuulivoiman kehitysyhtiö  Ots o-

tuuli Oy :n . Otsotu uli  Oy vastaa kaavan laatimis -  ja tiedottamiskuluista.  

Kaavan eri vaiheiden tiedottamisesta , nähtäville asettamis ista , palautteen vastaanoto s-

ta,  vastinei den ja kaavan sisällöstä  sekä kaavan  hyväksymisestä päättää Kristiinanka u-

punki .  

3.3  Suunnittelualue  

Suunnittelu alue sijoittuu Kristiinankaupungin ja Isojoen kunnan sekä Etelä -Pohjanmaan 

ja Po hja nmaan maakuntien rajalle , noin 25 km päähän Kristiinankaupungin  kesku sta sta  

kaakkoon . Etäisyy s Pohjanlahteen  on 15 km .  

Suunnittelualue sijoittuu UPM:n omistam alle ti lalle  287 -417 -12 -0 sekä muille yksityi s-

omistuksessa oleville tiloille. Suunnittelualueen pinta -ala on 1469  ha.  Kaava -alue voi 

ta rkentua  prosessin aikana .  

 

                                           
3 Element Power on englantilainen yritys, joka perustettiin 2008 kehittämään, rahoittamaan, rakentamaan ja operoimaan 
maatuulivoima -  ja aurinkovoimaprojekteja . 
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Kuva 2. Osayleiskaavoitettavan alueen ohjeellinen sijainti punaisella ( vaaleamman punaisella on 
esitetty Mikonkeitaan tuulivoimahankkeen Kristiinankaupungin puoli ).  

 

Kuva 3: UPM:n maanomistus ja kaava -alueen rajaus.  
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4  KAAVOITUKSEN  LÄHTÖKOHDAT  

 

Kuva 4: Kaava -alue rajattuna ortoilmakuvaan (MML)  

4.1  Alueen yleiskuvaus  

Alue on pääosin metsäinen ja soinen, soiden välisillä alueilla on myös avokalliota . Lä n-

siosassa suunnittelualuetta on laaja suoalue, Stormossen (noin 2 50  ha ) . 

Alue kuuluu metsäkasvillisuusvyöhykkeiden alajaossa eteläboreaalisen Pohjanmaan 

rannikkomaan ja k eskiboreaalisen Pohjanmaan alueiden rajoille . Puusto on iältään 

nuorta tai varttuvaa, paikoin on tehty myös laajahkoja päätehakkuita . 

Maaperä  on  pääosin sekalajitteista moreenia ja kalliota, soilla esiintyy turvetta . K alli o-

perä on pohjoisosassa graniittia ja granodioriittia, Korpelankylän eteläpuolella tonalii t-

tia . E teläisi mmän osan lännessä on kiillegneissejä ja eteläos an i dässä intermediäärisiä 

metavulkaniittejä ja tonaliittia . 

Maanpinnan korkeudet vaihtelevat +52 metristä +83 metriin mpy .  

Alueella ei ol e merkittäviä pintavesimuodostumia eikä ole tiedossa lähteitä tai uoma l-

taan luonnontilaisia puroja tai noroja (Vesilain 11 §:n mukaisia arvokohteita) .  

Lähimmät järvet ja lammet :  

¶ Kaakkoolammi (Isojoen puolella)  


































